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*Hydraulique, Traction ou sous-composantes   *Entrées  *Cabines  *Handicapé ou Résidentiel  *Monte-plat publique ou résidentiel  *GEPC Centre de pièces 

 

Demande de prix - Cabine(s) 
Soumission # : _____________    
 
Client: ______________________________ Àl’attention de :_______________________________     C.C : _____________________________ 
 
Projet : ___________________________________________________         Lieu :   ____________________________________ 
 

DONNÉES Code  ANSI    B44 Canada       CEN     Autre : ___________________ 
    Passager   

    Passager / Service 

    Observation 

Spécifications                :   Oui   Non       Dessins arch. :   Oui   Non 
 
Plans / Dessins de cabine(s)   :   Oui   Non  

Capacité   :   ____________ 
                      

Nbre de cabine(s) : _____________    
      

Plate-forme :                   (l)   x                 (p) Hauteur : " 8’-0 " 8’-6’’ " 9’-0’’ " 9’-6’’ " 10’-0’’"     ou  : _________0____ 
 

Porte :     ________x  ________    
 

Vitesse :  1    2    3    Central       Central / 2 
 

Ouvertures  " Avant  " Arrière    " Latérales 
 
Type d’opérateur de porte  -   Par d’autres :     
� Coquille: Modèle     DS1     DS2    DS3    Calibre :    16 j.  14 j.  –  Finition   Acier peint   Inox. # 4    Rigid Tek   5WL – ou  : _________________  
 
� Devanture de cabine :  DF112Y ( Acier inox. satiné )     DF113Y  ( Acier inox. fini miroir )   DF 14Y  ( Muntz satiné)    DF114Y  ( Muntz  miroir ) 

 
 ou :_____________________            

 
� Linteau de cabine:  Avec projection        sans retrait           Devanture de cabine :  À charnières          Appliquée      Quantité : _______         Ouverture 

seulement   
 
♦ Portes :                       Acier inox.       Bronze -                 Fini:  # 4           ou  # 8 Miroir              avec insonorisation             autre ___________________________ 
 
• Si “d’observation”:     Exposée au soleil directement – ventilateur avec batterie de secours      Exposée au soleil directement – refroidisseur d’air 
                                              
                                                    Exposée au climat extérieur  – balai de protection étanche         Mur vitré –  cadre d’extrusion d’aluminium anodisé clair         ¼’’   ou      9/16’’  
 
� Toit de cabine             Toit surélevé : hauteur:___________ Sortie de secours –   Toit avec contact électrique   Sortie de secours sur le côté avec contact électrique 

Système de barrure    barrure à 5 points                   
                                     Triangulaire 

 
� Insonorisation :  pulvérisé - Insulmat         Mousse  isolante reconnue 
 
� Ventilateur :               1 Vitesse       2 vitesses ( std Nylube )        2 vitesses Morrisson AA        3 vitesses Morrisson AA        Monté sur la traverse supérieure            
 
� Seuil de cabine -    Par   GT      Autres     Alu    Bronze    Nickel    Acier    Inox.     Extension jusqu’à la devanture de la cabine                                
                                                      Sans vis apparentes 
 
�  Lumières de secours   Stabilisateur de cabine   Caniveaux électriques boulonnés au toit    
 

� Matelas de protection: Murs seulement     Devanture incluse avec ouverture      Crochets :   Std – Aluminium    laiton   Inox. 
 

� Jupe de cabine en haut et en bas:  

 

Finition murale      Non requise; par d’autres      

 

Panneaux :   Stratifié ( std GT –Sélection Formica)       Acier inoxydable       Vitre / Miroir     envelope de tissus   

 
 Panneaux verticals            ou      Horizontals                    Plinthes en acier  inox. #4                     ou  Peint noir 
 Miroir au-dessus de la  main courante –   Couleur du miroir : ______________   avec contour  - Fini : ___________________   

 
  Panneaux de bois verticals - façade et contour      Bois standard   Bois particulier   En porte-feuille et à plat 

 
Particularités ( veuillez décrire) : 
 

 

 

 

 

 
120, de Naples, St-Augustin de Desmaures 

Québec, Canada 
Tél. : 418.878.4116 ou 1.800.661.6316 

Fax : 418.878.1595 
Courriel : ventes@globaltardif.com 
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♦ Main(s) courante(s)  - quantité : ____                                                   Pare-chocs  - quantité : ____ 

 DH154  tubulaire             Inox.     Bronze     1 ½’’    2’’   2 ½’’   3’’     
 DH51 (FF14)    fer plat    Inox.     Bronze     2’’        4’’   6’’       8’’ 
 DH51 (FF38)    fer plat    Inox.     Bronze     2’’        4’’   6’’       8’’ 
 DH51 (FF12)    fer plat    Inox.     Bronze     2’’        4’’   6’’       8’’ 

  

 DH 153 Chêne rouge        2’’x 4’’       2’’ x 6’’        2’’ x 8’’ 
  Continue dans les coins       Bouts recourbés 

  
ou : ____________________________________________ 

  DH154  tubulaire        Inox. ou   Bronze       1 ½’’     2’’   2 ½’’   3’’    
  DH51 (FF14)              Inox. ou   Bronze        2’’        4’’   6’’       8’’ 
  DH51 (FF38)              Inox. ou   Bronze        2’’        4’’   6’’       8’’ 
  DH51 (FF12)              Inox, ou   Bronze        2’’        4’’   6’’       8’’ 
 

  DH 153 Chêne rouge        2’’x 6’’     2’’ x 8’’      2’’ x 10’’     2’’ x 12’’ 
   Continue dans les coins       Bouts recourbés 
  
ou  : ____________________________________________ 

 

♦ Plafond suspendu & luminaires 
 

DC22L  Panneaux Lexan Translucide                         DC22E  Nid d’abeille ½’’ blanc avec contour aluminium                DC29   

 sans luminaire                                                             DA120 
DC126    Peinture email cuite avec ventilateur               DC22D    

 

DC23      Plafond avec 6 encastrés                    Inox.      Bronze -        Fini : #4     # 8 Miroir  ou  :_________ 

DC125    Plafond avec 24 encastrés                  Inox.      Bronze -        Fini : #4     # 8 Miroir  ou  :_________ 
DC33      Plafond avec 9 encastrés                    Inox.      Bronze -        Fini : #4     # 8 Miroir  ou   :_________   

DC124    Fluorescent en périphérie                    Inox.      Bronze -        Fini : #4     # 8 Miroir  ou   :_________ 
avec gradateur 

 
Sur-mesure  : 

 

            Coût de base:                         $____________________ chaque 
  
            Extra pour mise en caisse:     $  ___________________ chaque 
 

*** Pour la somme totale de : $_____________ Dollars CAD -  chaque cabine  
 

***  Les délais de livraison peuvent varier en fonction  de la saison et de la charge de travail.  
*** Nos délais pour fournir les dessins débutent après réception de toutes les informations  demandées et après résolution de tous les problèmes 
rencontrés lors de notre révision. 
***  Si des  tabliers de commande sur pivot sont requis ; Otis doit nous envoyer les panneaux complets  d’interface pour boutons au moins 3       
semaines avant livraison. Aussi, les dessins  de ces panneaux d’interface doivent nous être envoyés au moins 6 semaines avant la livraison du 
materiel commandé.  
*** Finition laquée bronze ou laiton est inclus ( standard GT).  
*** Manual d’installation et dessins inclus. 

 

• Prix valide pour 90 jours   -  * Délais pour les dessins :____________  semaines   -   * Délais de livraison du matériel :____________semaines 

• FOB  Notre usine   Quebec    ou  sur le site -  Adresse :__________________________________ Extra de $ :______________    

• Transport :          Inclus    Matériel ramassé     Prépayé  Facturé à un tiers      
 

        Dessins d’approbation sur CAD  -  Feuille   11’’ x 17’’    24 x 36  -    quantité de copie(s) :_____  

    

        Emballage inclus                       Emballage NON inclus  -  Extra  de $ ______________ 

 
Date de livraison - avant le : ______________________             Poids approximatif de la / des cabine(s) : _____________lbs   +/-  150 lbs 
 
Notes : 
 
 
 
 
 

 
Par: ___     DATE :                                

Spécialiste depuis bientôt 30  ans… 
 

� Hydraulique et  Traction  «à engrenage» ou «sans engrenage» � Monte-charge  - Hydraulique  ou Traction 

� Cabines :  architecturales  -  d’observation – sur-mesure   ou 

standards 

� Touts les modèles et dimensions d’entrées  UL  & ULC 

� Ascenseur handicapé et résidentiel -  LULA  � Monte-plat  commercial ou résidentiel 

� G.E.P.C. – Centre de pièces  

 


