
 

E-F-02a ULC UL Demande de prix pour Entrées- 14 janvier 2013   

 

120, de Naples, St-Augustin de Desmaures 

Québec, Canada G3A 1Y2 

Tél. : 418.878.4116 ou 1.800.661.6316 

Fax : 418.878.1595 

Courriel :ventes@globaltardif.com 

 

Demande de soumission - Entrée(s) d’ascenseur étiquettée(s) U.L.C. /U.L. 
 

Soumission # : _____________    
 

Client :  Projet :  
    

À l’attention de :   Lieu :  
 

GÉNÉRAL  Code applicable  ANSI      B44 Canada  CEN     Autre: ___________________ 
Passager Pass/Service  Panoramique Spécifications :    Oui          Non                                                                

Dessins architecturaux d’entrée(s):   Oui      Non 
Classe   A    B C1 C2  C3   
      

Condition de puits  : NEMA 1  - Standard             OU                 NEMA 4X & 12 – Résitance aux intempéries et poussière        OU    autre :     
Qté 

Ouvertures : ___________(l) x ___________(h)  - Vitesse :  1    2    3    Central    Central / 2   *** porte standard épaisseur 1 ¼’’  
 Selon opérateur de porte de type- GAL       ECI    Otis  QL    OVL-HP    HPLIM     OVL     E4-BB2     I Motion II  ou : ____________              

 Econo incluant système de suspension    Conventionnel    ( système de suspension fournit par d’autres )  
  

Cadres :  Boulons carrés       façade std 2”        linteau std 2”       Coin au 45        Soudés        Joint buté        Mini cadre   
                      Cadre palier à angle et linteau droit        Linteau et cadre palier à angle          Cadre d’entrée arrondi & linteau droit                                
                      Cadre d’entrée & linteau arrondi   
                     Haut linteau – Hauteur :__________      avec retrait           sans retrait         Design spécial – se referrer aux plans ci-joints 
 

Finition :  Apprêt       Peint     Acier inox. #4    Acier XL Blend S     Bronze ( Muntz) #4     Acier inox. #8      Bronze (Muntz) #8    
 

 Dispositif de déverrouillage requis- Qté : _____               Rosette d’accès lunaire                 Rosette d’accès triangulaire  – Code  CEN             
 Interrupteur de clé d’accès à la gaine        Qté : _____    Ouverture & provisions –  interrupteur par d’autres    

 Murs :  Cloison sèche ________    ou  CMU 7 5/8’’ standard ou CMU :__________    ou   CMU  avec cloison sèche __________   
 

 Seuils :  Aluminium        Bronze          Nickel        Acier (usiné)         Acier inox.  
                   Étirés                Renforcés pour supporter  ________ lbs               Sans vis apparentes            Avec ajustement en hauteur  

 Porte(s) :  Apprêt    Peint    Acier      #4     XL Blend S     Bronze (Muntz) #4     Inox. # 8      Bronze (Muntz) #8  ou :____________  
 Course totale :  ___________________    ou   Maximum 10’-0’’ plancher à plancher                 Profondeur de fosse : ________________             

  Fascias inclus               Avant                      Arrière                           Latéral                        Fascias non visibles      
 Largeur des fascias  :      Standard – même grandeur que l’ouverture nette               Ouverture nette + _____  de chaque côté           
 Cormière de charpente :  Standard - quatre (4) par entrée – indépendante     OU     Optionnel -  Cornière de charpente plancher à plancher 
OPTIONS : 

  Garde de suspension de porte     Seuil pleine largeur de gaine     Insonorisation des cadres paliers       Insonorisation des portes    
 Butée d'arrêt pour les portes d’entrées à ouverture centrale  
 Pré-assemblé:  Seuil avec  support  
 Pré-assemblé:  Pivot d’acier et guide intérieur  
 Pré-assemblé:  suspension de porte ( modèle Econo seulement) 
 Plaques signalétiques: 4”X4” std      Résine blanc sur noir      Argent      Bronze      Collées       Rivetées   

                                                                         Montées de l’intérieur avec attaches                          sans retrait (support arrière)  
 Plaques signalétiques:  4” X 4”  std   - “Star of Life” 
 Désignation des paliers :  
  

*****  Pour la somme totale de: $_________________  Dollars CAD  
 

• FOB     Notre usine à Québec                                                                                  Manipulation, emballage et étiquettage inclus     
• Transport :   Inclus     Ramassé     Prépayé   Facturé à un tiers     Optionnel: livraison sur le site - Extra de $ :________   
• Délai pour dessins :____________  semaines                                                         Délai de livraison du matériel :____________semaines 
 
Dessins d’approbation sur CAD –   envoyés par courriel       ou feuille  11’’ x 17’’       Quantité de copies demandées :_____ (standard 3 copies) 
PAR : ___     DATE :                                

 
Prix valide pour 90 jours  selon les termes de paiement standard, les conditions de Global Tardif et les garanties applicables .  Contactez-nous pour de 

plus amples informations. 


