
 

Spécialiste depuis plus de 20 ans : 
 

 Hydraulique, MRL  & traction avec ou sans engrenage  Monte-charge  - hydraulique ou  traction 
 Cabines :  architectural  -  d’observation – sur-mesure   ou 

standard  
 Tous les modèles et dimensions d’entrées  UL  & ULC 

 Ascenseur handicapé & résidentiel  -  LULA   Monte-plat commercial ou résidentiel 
 G.E.P.C. – Global Centre de Pièces d’Ascenseurs  
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Siège social    
120, rue de Naples     
St-Augustin-de-Desmaures (Québec)   
Canada  G3A 2Y2     
Tél.: 418 878-4116 ou 1-800-661-6316   
Téléc.: 418 878-1595     
Courriel : ventes@globaltardif.com  
 

Demande de prix - Panneau(x) de porte(s) seulement 
Soumission #: _____________    
 
Client: ______________________________  À l’attention de:_______________________________     C.C.: _____________________________ 
 
Projet: ___________________________________________________         Lieu:   ____________________________________ 
 
TYPE Code   ANSI         B44 Canada       CEN           Autre: ___________________ 

Passager            Passager / Service 
Cabine d’observation 

Spécifications:    Oui   Non           Dess. Arch.:   Oui Non 
Dessins d’entrées:    Oui   Non 

Classe   A    B C1 C2  C3        

Condition de puits: NEMA 1 -  Standard                NEMA 4X & 12 – Résistant à poussière et intempéries           Autre  - spécifiez: ______________________    
 Quantité de porte(s) palière(s): ______________          Quantité de porte(s) de cabine(s): ______________ 
 Ouverture: ____________(l) x _____________(h)  - Vitesse:   Simple     Double      Triple      Centrale      Centrale / 2 vitesses 
 Épaisseur des panneaux:   Standard 1 ¼’’   ou    autre -  spécifiez:________________________________________________________  

  
Rencontre opérateur de porte de type:      GAL          ECI          Otis         QL        OVL-HP        HPLIM          OVL        I Motion II     
                                                                   Autre – spécifiez: __________________ 
 

  “Écono” incluant système de suspension      Conventionnel - selon le système de suspension fourni par d’autres  
  

 Système de suspension          Dispositif d’interverrouillage  -  Qté : _____         Rosette d’accès             Rosette d’accès triangulaire  – Code CEN               
  

 Garde-regards                        Guides inférieurs  - dimension: _______           Isolant pour le son dans la porte               
  

Finition des portes : Apprêt     Peint     Acier inox.     #4      ”XL Blend S”   Bronze (Muntz) # 4     # 8     Acier inox. fini miroir # 8                       
                                     Autre – spécifiez:_______________  

  
Nouveau seuil :   Aluminium   Bronze  Nickel   Inox.   Acier   Élargi jusqu’au devant     Renforcé pour supporter ___________ kg  

  
                                Seuil sans vis apparentes 

  
*****  Pour un total de $_____________  Dollars CAD   
 
NOTES: 
 
 
 
 
 
 
 
• Prix valide pour 90 jours   -  * Délai pour dessins:____________  semaines   -   * Délai de livraison:___________semaines 
 
• FOB  notre usine   Québec    Toronto    ou  Lieu du projet:______________________________________  Extra de $:______________    
 
• Transport:               Inclus       Collecte         Pré-payé          Facturé à un tiers      
 

  Dessins architecturaux sur CAD  -  Feuille   11’’ x 17’’    24” x 36”  -    Quantité de copies demandées:_______________  
 

  Emballage inclus                        Emballage  NON  inclus  -  Extra  de  $ ______________ 
 
PAR: ___     DATE:                                
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